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Система подключения кабеля
для Maxi-PLS/Flat-PLS
Протестированная система подключения кабеля обеспечивает 
быстрый и экономичный монтаж и высокую степень безопас-
ности. Благодаря системе установочных шпонок элементы 
подключения можно передвигать и обеспечивать простое и 
удобное подключение кабелей и проводников. 

В комбинации с соединительными уголками и комплектами 
оборудование Ri4Power позволяет просто производить полный 
монтаж панелей силовых выключателей с экономией времени.

Выбор систем подключения кабеля зависит от 
● номинального тока подвода/отвода
● размеров шкафа
● количества точек подключения
● количества кабелей и проводников

Для номинального тока системы подключения кабеля Кол-во

Для ширины шкафа мм

Страница600 800 1000 1200

Арт. № SV

до 2000 A

Шина для подключения кабеля 1 шт. 9640.206 9640.236 9640.266 9640.296 84

Торцевой держатель 6 шт. 9640.010 9640.010 9640.010 9640.010 84

Соединительные болты M12 3 шт. 9640.370 85

Соединительные болты M16 3 шт. 9640.380 85

Клемма подключения 1 шт. 9640.325 85

до 3200 A

Шина для подключения кабеля 1 шт. 9640.201 9640.231 9640.261 9640.291 84

Торцевой держатель 6 шт. 9640.010 9640.010 9640.010 9640.010 84

Соединительные болты M12 3 шт. 9640.370 85

Соединительные болты M16 3 шт. 9640.380 85

Клемма подключения 1 шт. 9640.325 85

до 4000 A

Шина для подключения кабеля 1 шт. 9650.201 9650.231 9650.261 9650.291 86

Торцевой держатель 6 шт. 9650.010 9650.010 9650.010 9650.010 86

Соединительные болты M12 3 шт. 9650.370 87

Соединительные болты M16 3 шт. 9650.380 87

Клемма подключения 1 шт. 9650.325 87

Дополнительно необходимо

Боковые стенки для секции 
подключения кабеля

для глубины шкафа 600 мм 2 шт. 9673.069 51

для глубины шкафа 800 мм 2 шт. 9673.089 51

Прочие комплектующие для подключения, см. страницу 85 или 87.
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Пример заказа
Подключение кабеля 2500 A, 4-полюсное, для шкафа Ш x В x Г 800 x 2000 x 800 мм: 
рассчитано для 6 кабелей 240 мм2 на проводник, наконечники жил для болтов M12

Необходимое 
количество Арт. № SV

Боковые стенки для секции подключения кабеля (Г = 800 мм) 2 шт. 9673.089

Шина для подключения кабеля 4 шт. 9640.231

Торцевой держатель 8 шт. 9640.010

Соединительные болты M12 24 шт. 9640.370
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Медные ролики 
для Maxi-PLS и плоских медных шин 
Используются в качестве универсальной 
распорки. 

Материал:
E-Cu 

20
D

13

Диаметр 
(D) 
мм

Медная шина – 
медная шина Maxi-PLS – медная шина Flat-PLS – медная шина

Кол-
во

Арт. № 
SV

Площадь 
поперечного 

сечения 
мм2 

макс. 
номинальный 

ток A

Контактная
поверхность 

мм2 

макс. 
номинальный 

ток A

Контактная
поверхность 

мм2 

макс. 
номинальный 

ток A

30 550 1100 360 800 380 850 4 шт. 9676.503

40 1100 2200 780 1600 670 1400 4 шт. 9676.504

50 1800 3400 1380 2800 990 2000 4 шт. 9676.505

Системные крепления 
для главной шинной сборки RiLine60
Крепления с резьбовыми отверстиями М5 и М6 
с шагом 50 мм для установки главной шинной 
сборки RiLine60 до 1600 А в задней части 
шкафа. Для крепления на раму TS. 

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Указание:
Шинные сборки RiLine60, 
см. страницу 66 – 76. 

Для 
ширины 
шкафа

мм

Ширина 
мм

Высота 
мм Кол-во Арт. № 

SV

300 238,5 362 1 шт. 9674.003

400 338,5 362 1 шт. 9674.004

600 538,5 362 1 шт. 9674.006

800 738,5 362 1 шт. 9674.008

Соединительные болты 
для соединительных комплектов 
и соединительных уголков 
Специальные болты для крепления одного 
соединительного комплекта или соедини-
тельного уголка с и без U-образных 
контактных элементов к профилю шины 
Maxi-PLS. 
Используется для 3- и 4-полюсных 
соединительных комплектов. 

Комплект поставки:
Вкл. 8 гаек и 8 зажимных шайб. 

Указание:
При ширине шин в 120 мм, необходимы 
2 комплекта на каждый соединительный 
комплект. 

Количество шин на фазу 
при использовании Кол-во Для 

Maxi-PLS 1600/2000
Для 

Maxi-PLS 3200

с 
U-образным 
контактным 
элементом

без 
U-образного 
контактного 
элемента1) 

Исполнение 
винта Арт. № SV Исполнение 

винта Арт. № SV 

– 1 8 шт. M10 x 35 9676.971 M12 x 40 9676.981

– 2 8 шт. M10 x 45 9676.972 M12 x 50 9676.982

1 3 8 шт. M10 x 55 9676.973 M12 x 60 9676.983

2 – 8 шт. M10 x 70 9676.976 M12 x 70 9676.986

3 – 8 шт. M10 x 80 9676.977 M12 x 80 9676.987
1) Необходимы дополнительные установочные шпонки, см. страницу 85/87. 
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Винтовые соединители 
для соединительного уголка 
Для соединения соединительных уголков 
с соединительным комплектом. 
Используется для 3- и 4-полюсных 
соединительных комплектов. 

Материал:
Стальные винты, оцинкованные 

Комплект поставки:
Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб. 

Указание:
При ширине шин в 120 мм, необходимы 
2 комплекта на каждый соединительный 
комплект. 

Для 
систем

Исполнение 
винта 

Номинальный 
момент затяжки 

Нм

Количество 
шин 

на линию
Кол-во Арт. № SV

Maxi-PLS 
1600/2000/3200 

и 
Flat-PLS 
60 + 100

M10 x 40 20 1 8 шт. 9676.966

M10 x 60 20 2 8 шт. 9676.967

M10 x 80 20 3 8 шт. 9676.968

М12 х 40 40 1 8 шт. 9676.961

М12 х 60 40 2 8 шт. 9676.962

М12 х 80 40 3 8 шт. 9676.963

Винтовые соединители 
для шинных сборок Flat-PLS
Для крепления соединительных уголков 
и соединительных комплектов с или без 
контактных элементов к шинным сборкам 
Flat-PLS. 

Материал:
Нержавеющая сталь 

Комплект поставки:
Винт с внутренним шестигранником, 
пружинная шайба и 
U-образная шайба. 

Для 
систем

Исполнение 
винта 

Номинальный момент 
затяжки 

Нм
Кол-во Арт. № SV

Flat-PLS 
60 + 100

M10 x 60 20 8 шт. 9676.806

M10 x 70 20 8 шт. 9676.807

M10 x 80 20 8 шт. 9676.808

M10 x 90 20 8 шт. 9676.809

M10 x 100 20 8 шт. 9676.810

M10 x 110 20 8 шт. 9676.811

M10 x 120 20 8 шт. 9676.812

M10 x 130 20 8 шт. 9676.813

M10 x 140 20 8 шт. 9676.814

M10 x 150 20 8 шт. 9676.815

M10 x 160 20 8 шт. 9676.816

M10 x 170 20 8 шт. 9676.817

M10 x 190 20 8 шт. 9676.819

Захват с запрессованной 
гайкой M10 
для Flat-PLS 
Двойной захват с запрессованными гайками 
M10. Используется в комбинации с винтовыми 
соединителями для механического соединения 
соединительных элементов, например, угловых 
соединителей. 

Материал:
Нержавеющая сталь 

Комплект поставки:
8 захватов. 

Дополнительно
необходимо:

Винтовые соединители для Flat-PLS, 
см. страницу 104. 

 

Для 
систем

Запрессованная 
гайка

Номинальный момент 
затяжки 

Нм
Кол-во Арт. № SV

Flat-PLS 
60 + 100 M10 20 8 шт. 9676.832
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Опорный изолятор пакета 
Для крепления верхних/нижних соедини-
тельных комплектов для открытых силовых 
выключателей. Возможен монтаж при 
установленных соединительных комплектах. 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Дополнительно
необходимо:

Несущая шина для опорного изолятора,
см. страницу 105. 

Ø 70

11

Ø 28

10
.2

10
.2

10
.2

36

10
8

28

19

Кол-во Арт. № SV

6 шт. 9660.200

Несущие шины 
для опорных изоляторов 
Для крепления к внешнему монтажному 
уровню шкафа TS 8 и для установки опорного 
изолятора. С-образный профиль используется 
также в качестве шины для разводки кабеля. 

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Для 
ширины шкафа 

мм
Кол-во Арт. № SV

400 2 шт. 9676.194

600 2 шт. 9676.196

800 2 шт. 9676.198

Стабилизатор 
для соединительного комплекта 
Для повышения стойкости к короткому 
замыканию соединительных комплектов на 
100 кА, 1 сек. 
Для каждого соединительного комплекта 
требуются 2 стабилизатора 
Используется для 3- и 4-полюсных 
соединительных комплектов. Монтируются 
дополнительно к опорным изоляторам. 

Материал:
Резьбовой стержень: 
Пластмасса, усиленная стекловолокном 
Натяжные клинья: полиамид 6.6 
Фиксирующая лапа: нерж. сталь 

Комплект поставки:
2 стабилизатора 
вкл. крепежные комплектующие. 

Для 
ширины шкафа 

мм
Кол-во Арт. № SV

400 2 шт. 9676.184

600 2 шт. 9676.186

800 2 шт. 9676.188
Rittal Ri4Power форма 2-4 105
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Держатели шинных сборок 
для панели силовых разъединительных 
планок 
Держатель шин для распределительной 
шинной сборки панели силовых разъедини-
тельных планок для крепления распредели-
тельных шин. 
Держатели шинной сборки монтируются на 
профильные уголки монтажного комплекта. 

Материал:
Пластмасса, усиленная стекловолокном 

Комплект поставки:
Вкл. крепежные уголки и винты. 

Дополнительно
необходимо:

Монтажный комплект для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 46. 
Концевой держатель для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 106. 
Распределительная шина для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 106. 

Количество 
полюсов

Для 
ширины 

мм
Кол-во Арт. № 

SV

3-/4-пол. 50 x 10 1 шт. 9674.415

3-/4-пол. 60 x 10 1 шт. 9674.416

3-/4-пол. 80 x 10 1 шт. 9674.418

3-/4-пол. 100 x 10 1 шт. 9674.410

Концевой держатель 
для панели силовых разъединительных 
планок 
Концевой держатель для распределительной 
шинной сборки панели силовых разъедини-
тельных планок для вертикальной опоры 
распределительной шинной сборки при 
подводе питания сверху. Концевой держатель 
крепится на профильный уголок монтажного 
комплекта. 

Материал:
Пластмасса, усиленная стекловолокном 

Комплект поставки:
Вкл. крепежные уголки и винты. 

Дополнительно
необходимо:

Монтажный комплект для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 46. 
Распределительная шина для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 106. 

Количество 
полюсов

Для 
ширины 

мм
Кол-во Арт. № 

SV

3-/4-пол. 50 x 10 1 шт. 9674.435

3-/4-пол. 60 x 10 1 шт. 9674.436

3-/4-пол. 80 x 10 1 шт. 9674.438

3-/4-пол. 100 x 10 1 шт. 9674.430

Распределительная шина 
для панели силовых разъединительных 
планок 
Распределительная шина, подходящая 
к главным шинных сборок Maxi-PLS и Flat-PLS 
шкафа Ri4Power, устанавливаемая в панель 
с силовыми разъединительными планками. 

Материал:
E-Cu 

Дополнительно
необходимо:

Держатель шинной сборки для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 106. 
Концевой держатель для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 106. 
Клеммный блок распределительной шины, 
см. страницу 108. 

Размеры 
мм

Длина мм Кол-во Арт. № SV Длина мм Кол-во Арт. № SV

для высоты шкафа 
2000 мм

для высоты шкафа 
2200 мм

50 x 10 1632,5 1 шт. 9674.405 1832,5 1 шт. 9674.425

60 x 10 1632,5 1 шт. 9674.406 1832,5 1 шт. 9674.426

80 x 10 1632,5 1 шт. 9674.408 1832,5 1 шт. 9674.428

100 x 10 1632,5 1 шт. 9674.400 1832,5 1 шт. 9674.420
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Защитный кожух для распре-
делительной шинной сборки
для панели с силовыми 
разъединительными планками Jean Müller 
Защитный кожух для шинной сборки в виде 
комплекта для закрытия шинной сборки 
одного панели силовых разъединительных 
планок, подготовленного для установки 
приборов производства Jean Müller. Защитный 
кожух шинной сборки и панели для подклю-
чения кабеля высотой 150 мм отделяет прос-
транство шинной сбоки от секции с обору-
дованием и секции для подключения кабеля 
со степенью защиты IP 20, не допускающей 
проникновения «пробного пальца». Внутреннее 
секционирование в значительной степени 
увеличивает безопасность распределительной 
установки для здоровья человека и является 
обязательным условием при работе под 
напряжением. Для установок с формой 
секционирования 2a такой защитный кожух 
является обязательным.

Материал:
ПВХ, черный

Комплект поставки:
Защитный кожух для шинной сборки и секции 
подключения кабеля для шкафов высотой 
2000 мм и 2200 мм. 

Дополнительно
необходимо:

Монтажная шина для защитного кожуха 
распределительной шины, 
см. страницу 107. 

Кол-во Арт. № SV

1 компл. 9674.380

Монтажная шина для 
защитного кожуха распре-
делительной шинной сборки
для панели с силовыми 
разъединительными планками Jean Müller 
Необходим для установки защитного кожуха на 
распределительную шинную сборку. Модули 
защитного кожуха устанавливаются на мон-
тажную шину и обеспечивают отделение 
пространства шинной сборкой от секции 
с приборами и секции подключения кабеля. 
Устанавливается в шкафы высотой 2000 мм 
и 2200 мм. Для установок с формой секцио-
нирования 2a такой защитный кожух является 
обязательным.

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная 

Комплект поставки:
2 монтажные шины. 

Указание:
Для одного панели с силовыми 
разъединительными планками требуется один 
комплект монтажных шин. 

Кол-во Арт. № SV

1 компл. 9674.381

Защитный кожух для распре-
делительной шинной сборки
для панели силовых разъединительных 
планок ABB/Siemens 
Защитный кожух шинной сборки для закрытия 
распределительных шинных сборок панели 
силовых разъединительных планок, для 
установки приборов производства ABB (тип 
SlimLine) или Siemens (тип 3NJ62). 
Защитный кожух высотой 200 мм отделяет 
пространство шинной сборки от секции с при-
борами в соответствии со степенью защиты 
IP 20, не допускающей проникновения 
«пробного пальца». Внутреннее секциониро-
вание в значительной степени увеличивает 
безопасность распределительной установки 
для здоровья человека и является обяза-
тельным условием при работе под напря-
жением. Для установок с формой секциониро-
вания 2a такой защитный кожух является 
обязательным.

Материал:
ПВХ, черный

Указание:
Защитный кожух распределительной шинной 
сборки для панели с силовыми разъедини-
тельными планками ABB/Siemens может быть 
заказан у компании ABB под артикульным 
номером NHP 407062R000X. При высоте 
шкафа в 2000 мм необходимо установки 
защитный кожух на высоту 1500 мм, при 
высоте 2200 мм – на высоту 1700 мм. 
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Соединительный уголок 
для панели силовых разъединительных 
планок 
Для соединения главных шинных сборок типа 
Maxi-PLS или Flat-PLS с распределительными 
шинных сборок панели силовых разъедини-
тельных планок, без необходимости сверления 
отверстий. 

Материал:
E-Cu 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Дополнительно
необходимо:

Контактные элементы Maxi-PLS, 60 мм, 
см. страницу 85/87. 
Контактные элементы Flat-PLS, 60 мм, 
см. страницу 96. 
Клеммный блок распределительной шины, 
см. страницу 108. 

Для 
системы

Для 
применения

Для 
проводников

Кол-во Арт. № 
SV Кол-во Арт. № 

SV

для глубины шкафа 
600 мм

для глубины шкафа 
800 мм

Flat-PLS 60 Область крыши/основания L1, L2, L3 1 компл. 9674.451 1 компл. 9674.453

Flat-PLS 60 Область крыши/основания N 1 компл. 9674.452 1 компл. 9674.454

Flat-PLS 60 Задняя область сверху/снизу L1, L2, L3 1 компл. – 1 компл. 9674.473

Flat-PLS 60 Задняя область сверху/снизу N 1 компл. – 1 компл. 9674.474

Flat-PLS 100 Область крыши/основания L1, L2, L3 1 компл. 9674.455 1 компл. 9674.457

Flat-PLS 100 Область крыши/основания N 1 компл. – 1 компл. 9674.458

Flat-PLS 100 Задняя область сверху/снизу L1, L2, L3 1 компл. – 1 компл. 9674.477

Flat-PLS 100 Задняя область сверху/снизу N 1 компл. – 1 компл. 9674.478

Maxi-PLS 1600/2000 Область крыши/основания L1, L2, L3 1 компл. 9674.441 1 компл. 9674.443

Maxi-PLS 1600/2000 Область крыши/основания N 1 компл. 9674.442 1 компл. 9674.444

Maxi-PLS 1600/2000 Задняя область сверху/снизу L1, L2, L3 1 компл. 9674.461 1 компл. 9674.463

Maxi-PLS 1600/2000 Задняя область сверху/снизу N 1 компл. 9674.462 1 компл. 9674.464

Maxi-PLS 3200 Область крыши/основания L1, L2, L3 1 компл. 9674.445 1 компл. 9674.447

Maxi-PLS 3200 Область крыши/основания N 1 компл. – 1 компл. 9674.448

Maxi-PLS 3200 Задняя область сверху/снизу L1, L2, L3 1 компл. – 1 компл. 9674.467

Maxi-PLS 3200 Задняя область сверху/снизу N 1 компл. – 1 компл. 9674.468

Клеммный блок распредели-
тельной шины 
для панели силовых разъединительных 
планок 
Клеммный блок для подсоединения соедини-
тельного уголка к распределительной шинной 
сборке панели силовых разъединительных 
планок, без необходимости сверления 
отверстий. 

Материал:
E-Cu

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Детальный чертеж, 
см. страницу 128. 

Дополнительно
необходимо:

Соединительный уголок для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 108. 
Распределительная шина для панели силовых 
разъединительных планок, 
см. страницу 106. 

Для 
ширины распределительной 

шины 
мм 

Кол-во Арт. № SV

50/60 1 шт. 9674.485

80/100 1 шт. 9674.488
108
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Шины 
из E-Cu 
Для
● прямого монтажа в распределительные 

шкафы TS 8
● держателей шинных сборок

− SV 9340.000/.010, см. страницу 66 
− SV 9340.004, см. страницу 74 
− SV 9340.030/.040, см. страницу 110 
− SV 9342.014, см. страницу 76 
− SV 3052.000, см. Каталог 32, страница 391 
− SV 3073.000, см. Каталог 32, страница 387 

● комбинации PE/PEN в сочетании с комбини-
рованными уголками и соединителем. 

1

2

A B

C

1

Для ширины шкафа 
мм Кол-во Длина 

мм 
30 x 5 мм 30 x 10 мм Длина 

мм 
40 x 10 мм 80 x 10 мм 

Арт. № SV Арт. № SV Арт. № SV Арт. № SV

300 2 шт. 265 9661.335 9661.330 292 9661.030 9661.130

400 2 шт. 365 9661.345 9661.340 392 9661.040 9661.140

600 2 шт. 565 9661.365 9661.360 592 9661.060 9661.160

800 2 шт. 765 9661.385 9661.380 792 9661.080 9661.180

1000 2 шт. 965 9661.305 9661.300 992 9661.000 9661.100

1200 2 шт. 1165 9661.325 9661.320 1192 9661.020 9661.120

A мм 15 15 20 20

B мм – – 158,5 158,5

C мм Ø 11 Ø 11 Ø 14 Ø 14

Комплектующие 

Соединитель
E-Cu 4 шт.

95 9661.355 9661.350 – – –

– – – 88 9661.050 9661.150 
2

Комбинированный уголок 
PE/PEN 
для комбинации PE/PEN 
Система шин PE/PEN, состоящая из шин, 
комбинированных уголков и соединителей, 
позволяет создать конструкцию, соответству-
ющую IEC 60 439-1. 
Благодаря стандартным уголкам, соедини-
телям и шинам с длиной, соответствующей 
ширине шкафа, возможен быстрый и экономи-
чный монтаж конструкции. 

Материал:
E-Cu 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал. 

Технические характеристики:
Протестированная устойчивость к короткому 
замыканию 
Система шин PE/PEN 
● 30 х 5 мм: 

Icw 18 кA, 1 сек. 
● Система шин PE/PEN 

30 x 10 мм составляет:
Icw 30 кA, 1 сек. 

● Система шин PE/PEN 
40/80 x 10 мм:
Icw 60 кA, 1 сек. 

 1

 2

Комбинированный уголок
для Кол-во

Для шин мм

30 х 5 30 х 10 40 x 10/80 x 10

Вставка форма 2-4 4 шт. 9661.235 9661.230 9661.2401) 

Другие варианты пременения 4 шт. 9661.235 9661.230 9661.2001) 
1) Материал комбинированного уголка PE/PEN, плоский, E-Cu 40 x 10 мм

2

1

Опорные изоляторы
Для реализации шинных сборок с любыми 
расстояниями между центрами шин, а также 
для надстройки шин PE или PEN. 

Материал:
Термореактивный полиэстер 
(ненасыщенная полиэфирная смола). 
Температура эксплуатации макс. 135°C. 

Ø C

A
B

B

D

M10

Номинальное рабочее 
напряжение 1 кВ 1 кВ

Прочность при растяжении 12 кН 13 кН

Прочность на скручивание 75 Нм 90 Нм

Прочность при изгибе 6 кН 6 кН

Момент затяжки 40 Нм 40 Нм

A мм 40 50

B мм 15 19

Ø C мм 32 42

D мм SW 36 SW 50

Кол-во 6 шт. 6 шт.

Арт. № SV 3031.000 3032.000



Форма 2-4 Шинные сборки
Rittal Ri4Power форма 2-4

Комплектующие

110

Шины 
из E-Cu 
Согласно DIN EN 13 601. 
Длина: 2400 мм на шину. 

Размеры 
мм

Вес/шина 
кг Кол-во Арт. № SV

12 х 5 1,28 6 шт. 3580.000

15 х 5 1,60 6 шт. 3581.000

20 х 5 2,14 6 шт. 3582.000

25 х 5 2,67 6 шт. 3583.000

30 х 5 3,20 6 шт. 3584.000

12 х 10 2,56 6 шт. 3580.100

15 х 10 3,20 6 шт. 3581.100

20 х 10 4,27 6 шт. 3585.000

30 х 10 6,41 6 шт. 3586.000

40 х 10 8,55 3 шт. 3587.000

50 х 10 10,68 3 шт. 3588.000

60 х 10 12,82 3 шт. 3589.000

80 х 10 17,09 3 шт. 3590.000

100 х 10 21,38 3 шт. 3590.010

Защитный кожух для шин 
Защита от прикосновения путем изоляции всей 
поверхности шины. Может быть индивидуаль-
но укорочен.

Материал:
Термически модифицированный жесткий ПВХ. 
Температура эксплуатации макс. 91°C. 
Негорючесть согласно UL 94-V0.

Для 
шин 
мм 

Ширина (B) 
мм Кол-во Арт. № SV

12 x 5 – 30 x 10 40,6 10 шт. 
по 1 м 3092.000

40 – 60 x 10 70,6 10 шт. 
по 1 м 3085.000

40
.6

20.6

Держатели шинных сборок 
1 и 2-полюсные 

Материал:
Полиамид (PA 6.6), усиленный 
стекловолокном 25 %. 
Температура эксплуатации макс. 130°C. 
Негорючесть согласно UL 94-V0.

Цвет:
RAL 7035 

1 2

3

1 

4 

 и  1 4

40

1620

14
0

16

25

16
5

15
0

 1  2  3 

Исполнение  1-пол.  2-пол.  1-пол.

Расстояние между центрами шин –1) 60 мм –1) 

Для шин E-Cu 12 x 5 – 30 x 10 мм 12 x 52) – 30 x 10 мм PLS 1600

Момент затяжки
● Крепежный винт M5 x 16 
● Крепление крышки/защита шины от смещения

(M5 x 16) 
3 – 5 Нм
1 – 3 Нм

(M5 x 16) 
3 – 5 Нм
1 – 3 Нм

(M6 x 20/353)) 
3 – 5 Нм
0,7 Нм

Кол-во 4 шт. 4 шт. 4 шт. 

Арт. № SV 9340.0304) 9340.0405) 9342.0304) 
1) Устанавливается в ряд при расстоянии между 

центрами шин в 60 мм. 
2) При использовании шин 12 x 5/10 мм 

необходимы вставки SV 9340.090. 
3) 35 мм при использовании дополнительного 

увеличения высоты. 
4) Держатели PEN/N/PE 
5) Держатели N/PE 

1 2 3

Комплектующие: 

Дополнительное крепление для SV 9340.030 
Опциональная вставная защита от проворачи-
вания для SV 9340.030. Облегчает выравни-
вание держателя при горизонтальном или 
вертикальном монтаже.  

Кол-во Арт. № SV

4 шт. 9340.035

4






















